sygnatura postepowania: ZP/2/PN/2019

WYJASNIENIE nr 4 do TRESCI SIWZ

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego na podstawie art.
134 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
(zaméwienia sektorowe) o wartosci szacunkowej przekraczajacej kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (443 000 euro ) na Dostawe

autobusow elektrycznych i systemu tadowania na rzecz Miejskiego Zaktadu Komunikacji w
Malborku Sp. z 0.0.

Drziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan z
odpowiedziami:

Pytania z dn. 17/10/2019:

Pytanie nr 1:

W zwiazku z zapisami STWZ 9.1.4.1) Modut Systemu Monitoringu Wizyjnego Autobusu
zwracamy si¢ z prosha o wyjasnienie.

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia systemu monitoringu wizyjnego umozliwiajacego
prezentacje obrazu w trybie widok 360 czyli tzw.: "widok z lotu ptaka" pozwalajacy uzyskaé
na jednym obrazie caty okolicg pojazdu w trybie 360, gdzie obraz nie moze by¢ dzielony
pomiedzy 4 kamery i kolejne zapisy 1).

Natomiast w pkt. 9.1.4.2) Wymagania techniczne opisane sg parametry rozwigzania, przy
zastosowaniu ktérych nie jest mozliwe dostarczenie Modutu Systemu Monitoringu
Wizyjnego Autobusu spehniajacego zatozenia przedstawione w pkt. 1) czyli Modutu Systemu
Monitorings Wizyjnego Autobusu w tym najwazniejsze prezentacjg obrazu w trybie widok
360

Rozwiazanie zapewniajace prezentacjg obrazu w trybie widok 360 nie moze by¢ zrealizowane
przy wymaganiach technicznych systemu kamer IPv6 i rejestratora cyfrowego z
funkcjonalno$cia pentaplex.

System dajacy prezentacje obrazu w trybie widok 360 jest z zatozenia systemem kamer
analogowych i nie da sig go technicznie zrealizowaé urzadzeniami, ktérych parametry zostaty
opisane w SIWZ (9.1.4.2)).

Ponadto kamery wewngtrzne autobusu musza by¢ w systemie analogowym, aby byly
kompatybilne z systemem prezentacji obrazu w trybie widok 360 stopni.

dy



Prosimy o wprowadzenie zmiany w SIWZ w zakresie Wymagan technicznych, aby bylo
technicznie mozliwe dostarczenie rozwiazania spetniajacego zatozenia Modutu Systemu
Monitoringn Wizyjnego Autobusu lub dopuszezenie przez Zamawiajacego zastosowania
rozwiazania rOwnowaznego, w zakresie Wymagan technicznych (9.1.4.2), opisanego w
zataczonym pliku, ktére pozwala wykonac i spetnic¢ oczekiwania Zamawiajacego z punktu
9.1.4.1 SIWZ

OdpowiedZ na pytanie nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne w zakresie wymagan technicznych 9.1.4.2,
Zamawiajgcy wprowadza zmiane do Zafgcznika 1.1. do SIWZ i wprowadza nastepujgcy tekst:
9.1.4.2.1.) Wymagania techniczne rejestratora i kamer monitoringu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie nastepujgcego rozwigzania systemu monitoringu:

Kazdy pojazd zostanie wyposazony w zestaw monitoringu wizyjnego spetniajacy aktualne wymogi
zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi karte specyfikacji technicznej urzgdzenia wraz ze
schematem podfaczen elektrycznych.

REJESTRATOR OBRAZU

1) Rejestrator musi posiadaé Atest EMC : E, Zgodnoéé z RoHS2, by¢ Oznaczony CE, atest FCC,
atest IC,

2) Musi posiada¢ min Odpornoéé na wibracje: 1G oraz Odpornoéé na uderzenia: 51G.

3) Musi dziata¢ wykorzystujac zasilanie 9-32 V, oraz posiada¢ baterie zabezpieczajaca

prawidtowe dzialanie przez min 10 sekund po wytaczeniu aby poprawnie zakoriczy¢ nagranie.

4) Rejestrator musi umozliwia¢ nagrywanie obrazu z dzwiekiem.

5) Musi posiada¢ pamie¢ wewnetrzng - dysk HDD min 500GB umozliwiajaca zapis danych wideo

min 30 dni Dysk musi by¢ zabezpieczony tak aby wykluczy¢ dostep 0séb nieuprawnionych
oraz posiada¢ modut bezposredniego potaczenia z komputerem przez port USB 3.0

6) Musi posiada¢ dodatkowa pamie¢ wewnetrzng karta SD min 64GB umozliwiajaca zapis
zapasowego obrazu danych wideo na wypadek uszkodzenia dysku gtéwnego.

7) Rejestrator musi pracowaé w temperaturach od -402C do +70¢C,

8) Musi posiadaé wbudowany czujnik GPS do odwzorowania pozycji nagranego materiatu na
mapie cyfrowej w dostarczonym oprogramowaniu.

9) Musi posiadac funkcje automatycznego podgrzewania dysku aby poprawnie pracowaé w
niskich temperaturach.

10) Musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji ustawier wigcznika alarmu (predkoéé, sita G,
wykrywanie ruchu, utrata nagrania, napiecie).



11) Musi posiada¢ mozliwos¢ zapisu z 8 kamer jednoczesnie.
12} Musi posiadaé min 8 wejé¢ cyfrowych do generowania alarmow (znacznikow).

13} Musi posiadaé mozliwos¢ zdainego podgladu danych ze wszystkich kamer jednoczesnie za
pomocy technologii 4G [ub WiFi.

14) Dostep do ustawien musi by¢ zabezpieczony hastem

15) Nagrany materiat musi posiadaé tzw. ,Niewidoczny znak wodny” zabezpieczajacy
poprawnoéé i rzetelnoéé zapisanego materiatu tak aby nagrany materiat mogt stuzy¢ jako
dowdd przed sadem.

16) Do ochrony danych osobowych i wizerunku konieczna jest funkcja zamglenia/zamazywania:
twarzy, numerdw posesji, nr rejestracyjnych osob i obiektéw nie zwigzanych z rozpatrywana
sprawg na zapisanym materiale np. przed sgdem.

SYSTEM KAMER WIDOK 360

1) Zestaw 4 kamer 360 musi posiadaé: Oznaczenie CE, Certyfikat E zgodny z UNECE R10, Atest
FCC, Atest IC, zgodnos¢ z norma R46,

2) Musi posiadaé min 3 lata gwarancji

3) Musiposiada¢ Odpornosc na wibracje nim: 8,5G oraz Odporno$¢ na uderzenia: 50G.
4} Musi dziata¢ wykorzystujac zasilanie 12-24 V.

5) Musi pracowac w temperaturach od -302C do +752C.

6) System musi by¢ zbudowany z 4 kamer wg normy IP69K, monitora min. 7” oraz komputera
(ECU z norma IP30) obstugujacego obraz 360 stopni tzw.: ,widok z lotu ptaka”

7) Kamery muszg posiadac ultraszeroki kat widzenia min. 180 stopni aby poprzez ich
odpowiednia kalibracje wyeliminowaé martwe strefy wokét pojazdu.

8) Rozmiary kamery nie powinny by¢ wigksze niz 36 x 61 x 46 mm
9) System musi by¢ mozliwy do zamontowania na pojezdzie typu autobus.

10} System musi umozliwia¢ podglad kierowcy sytuacji wokdt pojazdu, na zywo w formie jednego
obrazu. Jednoczesnie na monitorze musi by¢ wyswietlany dodatkowy obraz z 1 kamery np.
przod lub tyt,

11) Musi byé mozliwe przetgczanie kamer przéd/tyt/boki wg potrzeb kierowcy.

12} Podczas wykonywania manewrdw skretu lub cofania system musi automatycznie wy$wietlaé
obraz dodatkowy z odpowiedniej kamery, w strone ktérej wykonywany jest manewr.

13) System kodowania obrazu min. NTSC.



14) Kamera musi pracowa¢ w warunkach normalnej eksploatacji czyli byé odporna na
uszkodzenia podczas mycia na myjni automatycznej lub karcherem a takie posiada¢ ostony
na wypadek kolizji z drobnymi przedmiotami typu cienkie gatezie drzew lub krzewy.

Kamery wewnetrzne(3 szt):

1) Kat widzenia min. {poz. x pion x catk.)110 x 80 x 150° NTSC
2) Rozmiar nie wigkszy niz {szer. x wys. x gt.) 57 x 42 x 70mm
3) Norma min. IP69K

4) Obroét obiektywu; £180°

5) Min. 5 diod LED pracujacych w pedezerwient umozliwiajacych prace w skrajnie stabym
oswietleniu

6) Czujnik dziefi/noc

7) Obiektyw 1/3"

8) System kodowania obrazu: NTSC

9) Rozdzielczoéé: min 600 linii

10) Wbudowany mikrofan

11) Odpornosé na wibracje: 8,5G, na uderzenia 516G,
12) Temperatura pracy: -30°C to +70°C

13} Oznaczenie CE

14} Atest EMC : E, FCC,

Kamera pantografowa(1 szt).

1) Kat widzenia nim {poz. x pion x catk.)100 x 80 x 130" NTSC
2} Rozmiar nie wiekszy niz (szer. x wys. x gh.} 86 x 72 x 80mm
3) Norma min. IP68

4) Min 5 diod LED pracujgcych w podczerwieni umozliwiajgcych prace w skrajnie stabym
oswietleniu

5} Czujnik dzieri/noc

6) Cyfrowy szeroki zakres dynamiki poprawiajacy widoczno$c¢ szczegbtdéw w miejscach
zacienionych i plamach swiatia

7) Funkcja podgrzewania,



8) System kodowania obrazu: NTSC

9) Rozdzielczosc: min 600 linii

10) Min Odpornoéé na wibracje: 20G, na uderzenia 100G,
11) Temperatura pracy; -40°C to +85°C

12} Oznaczenie CE

13) Atest EMC : E, FCC,

Pvtania z dn. 18/10/2019:

Pytanie nr 1:

W zataczniku nr 1.1- Opis przedmiotu Zamoéwienia, w pkt. 9 urzgdzenia informacji i
obstugi pasazera, ppkt. 4 Monitoring wizyjny, Zamawiajgcy okre§lit:

4) Czesé stacjonarna systemu dla jednej stacji operatorskiej:
a) Laptop min. 154”1 szt;
b) Kieszert dyskéw wymiennych 1 szt;
¢) Naped DVD+RW 1 szt.;
d) Port LAN/Ethernet 10/100/1000Mbit/s 1 szt.:
a.  Port USBmin 3.0 2 szt.,;
b.  Oprogramowanie (Windows Professional} 1 szt;
c.  Oprogramowanie nagrywajgce na nosnik (np. DVD 1 szt;
d.  Modut WLAN i GSM.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie laptopa
7 oprogramowaniem (systemem operacyjnym) réwnowaznym do systemu Windows

Professional, Wnioskujemy o zmiane zapisu na b. Oprogramowanie (Windows
Professional)} lub réwnowazne 1 szt.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy uznaje za btedny i wykresla z Zatacznika nr 1.1. do SIWZ - Opis przedmiotu Zamdwienia,
w pkt. 9 urzadzenia informacji i obstugi pasaZera, ppkt. 4 Monitoring wizyjny zapis: Oprogramowanie
(Windows Professional) 1 szt;

Zamawiajgcy wprowadza w to miejsce nastepujacy opis wymagan dla programu operacyjnego:



Program operacyjny powinien spetniaé nastepujace wymagania:
1) dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika, w tym:

* Kklasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
» dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach

dotykowych;
2) interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru, w tym polskim i angielskim;
3) mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig

wybaoru instalowanych poprawek;

4) mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne
producenta systemu;

5) darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet {niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych opfat) ~
wymagane podanie nazwy strany serwera WWW,;

6} internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

7} whbudowana zapora internetowa {firewall) dla ochrony potaczen internetowych;

8) zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP V4 i v6;
9) zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz

multimediéw, pomoce, komunikaty systemowe;

10) wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standarddéw USB, Plug & Play, Wi-Fi);

11) funkcjonalnosé automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtaczony jest komputer;

12) interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu — stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktére
uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta;

13) mozliwosc zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

14) zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikdéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uiytkownikdw;

15} zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu) dostepny z
kilku poziomdéw, poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych;



16) zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe oprogramowanie;
aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczer czasowych;

17) zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi:

18) whudowany system pomocy w jezyku polskim;
19) mozliwogé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych {np. stabowidzacych};

20) mozliwoé¢é zarzadzania stacja robocza, poprzez polityki — przez polityke nalezy rozumiec
zestaw regut definiujacych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu lub aplikacji;

21) wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny;

22) system posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk
i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

23) zarzgdzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows
{posiadang przez Zamawiajgcego}, WMI;

24) petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego)
opartg na serwerach Windows Server 2012;

25) wsparcie dia Java i .Net Framework 1.11 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

26) wsparcie dla JScript | VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen;

27) zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejgcia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;

28) rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w cafoéci poprzez sie¢ komputerows;

29) rozwigzanie ma umozliwia¢ wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacjg;
30} graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

31) transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dia
uzytkownikdw oraz zapewniajgcy wigkszg niezawodnosc i pozwalajacy tworzyC kopie zapasowe;

32) zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe;

33) oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wezesniejszej;

34) mozliwosé przywracania plikdw systemowych;



35) system operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnos¢ pozwalajaca, na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktérych jest podtaczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory
sieciowe], udostepniania plikow itp.);

36) mozliwosc blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uiyciu numerdw identyfikacyinych sprzetu).



